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特點 Feature :
-  依型號搭配相對的過濾能力

- 可用於研磨、搪磨、切削之冷卻液

- 佔地空間小，安裝方便，無濾材消耗

- 自動排除雜質，延長切削液壽命，減少切削液更換次數

- 有效分離切削液中的鐵金屬，可做為鐵金屬過濾之粗過濾

- 適用於車床、铣床、搪磨床、專用機、CTS中心出水系統.高週波

   等其他淨水過濾系統

GM C  磁鐵過濾機 規格表:
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- 隨設備型號附相對應之接管 : 

1.牙塞貳個 

2. 90°彎頭一個 

3. 2寸、3寸長接管各一個

  4.止洩帶一個

- 選配設備： 1. 紙帶過濾機 

 2. 鼓式過濾機 

 3. 另有強力型磁鐵過濾機可選擇

- 備        註：水箱尺寸可客製化

特點 Feature :

型號 過濾能力 L/min A B C D E F G H 

GMC -40 40 420 265 300 195 166 140 60 2〞PT 

GMC -60 60 420 310 300 195 210 140 60 2〞PT 

GMC -80 80 420 342 300 195 242 140 60 2〞PT 

GMC -120 120 420 376 300 195 276 140 60 2-1/2〞PT 

GMC -160 160 520 475 330 230 363 170 55 3〞PT 

GMC -240 240 520 540 330 230 425 170 55 3〞PT 

GMC -360 360 720 760 350 250 630 190 55 4〞PT 

 

GDF 鼓式紙帶過濾機  規格表:

-  可過濾金屬.非金屬

-  佔地面積小，節省空間設計

-  可用於研磨、搪磨、切削之冷卻液

-  依型號可搭配出水量大的過濾系統

-  自動排除雜質，延長切削液壽命，

    減少切削液更換次數

-  適用於車床、铣床、搪磨床、專用機、

    CTS中心出水系統、高週波等其他淨水過濾系統

- 可依客戶需求選擇過濾紙精密度 : 50μ / 30μ / 15μ

- 選配設備： 1. 磁鐵過濾機 

 2. 強力磁鐵過濾機

 （可搭配加裝作為粗過濾，節省過濾紙成本消耗）

 3.無紙偵測系統→對應機械自動化設備 

- 備        註：隨設備附過濾紙一捲 . 水箱尺寸可客製化

 鼓式紙帶過濾機 
Drum Type Paper Filter

型號 過濾能力 L/min A B C D E F G H I J 濾紙寬度 汙水入水孔 建議水箱開孔 

GDF-140 140 547 765 650 580 330 245 170 633 480 602 500 3〞PT 590*555 

GDF-200 200 747 765 650 580 330 245 170 863 480 802 700 3〞PT 590*755 

GDF-360 360 747 1010 890 700 450 300 250 870 600 802 700 4〞PT 710*755 

GDF-500 500 1047 1010 890 700 450 300 250 1170 600 1102 1000 4〞PT 710*1055 

GDF-1000 1000 1547 1010 890 700 450 300 250 1616 600 1602 1500 4〞PT 710*1555 

 


